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Вся инструкция по эксплуатации MSK HPX состоит из 4 частей. 

 
1. Инструкция по эксплуатации: обслуживание, чистка и техническое обслуживание 

2. Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию 
3. Электрические схемы  
4. Технический паспорт  

5. Приложенные инструкции по эксплуатации производителей комплектующих.  
 

Настоящая инструкция разработана для инспекторов и операторов, а также для младшего 
обслуживающего и технического персонала.  

 
 

В данной главе объединены все важные нормы, положения и директивы для MSK HPX водной таблице. 
 
 
 

Узел Нормы, положения и директивы  

Электрическая установка  EN 60204-1 часть 1 

 
MSK HPX 

EN 378: 2000 холодильные 
установки и тепловой насос  

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 СТРУКТУРА ИНСТРУКЦИИ 

1.2 НОРМЫ, ПОЛОЖЕНИЯ И ДИРЕКТИВЫ  
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 1.3 КОНТАКТНЫЙ АДРЕС   

При возникновении уточняющих вопросов просим обращаться к: 
 

производителю: 
 

Metzger MSK 

Мюленматтен 11 

D-77716 Хофштеттен  
Тел.: +49 (0) 7832 9777350 

 
Факс: +49 (0) 07832 976874 

 
info@msk-snow.com 

сбыт: 

 
Metzger MSK 

Мюленматтен 11  

D-77716 Хофштеттен 
Тел.: +49 (0) 7832 9993193 

 
Факс: +49 (0) 07832 976874 

 
info@msk-snow.com 

 
 
 
 

либо в местный центр по обслуживанию клиентов. 
 

штамп компании 

mailto:info@msk-snow.com
mailto:info@msk-snow.com
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 1.4 ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА   

MSK HPX имеет такие паспортные таблички: 
 
 
 

Паспортная табличка изготовлена из ПВХ. 
 

На паспортной табличке указываются 
следующие данные: 

• Производитель  

• Тип  

• Серийный номер  

• Год выпуска  

• Холодильный агент  

• макс. насыпной вес  

• макс. допустимое рабочее давление  

• напряжение питающей сети 

(В)/частота сети (Гц)/фазы (Ph) 

Рис. 1 Паспортная табличка 
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Типографика описывает, какими средствами представлены и объяснены в данной инструкции 
по эксплуатации технические аспекты. 

 

Указания обозначены черточкой, например: 
 

- Подтянуть болт. 
 

Перечни обозначены точкой, например: 
• 6 болтов 
• 1 вентиль 

 

Узлы обозначены на рисунках цифрами и линиями-выносками. Линии-
выноски указывают стрелкой или точкой на узел. 

 
В тексте цифры в скобках указывают на 
отдельные позиции узлов определенного 
рисунка.   

 
 

Рисунки снабжены номерами, на которые в 
тексте делаются ссылки. 

 

 
Рис. 2 Типографика  

1.5 ТИПОГРАФИКА  

1.5.1 УКАЗАНИЯ  

1.5.2 ПЕРЕЧНИ  

1.5.3 НОМЕРА ПОЗИЦИЙ  
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 2.1 СТРУКТУРА УКАЗАНИЙ   

В данном разделе опасности или указания обозначены следующим образом: 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ  
Это указание по безопасности предостерегает, если жизнь в опасности из-
за электрического напряжения. 

 
 
 
 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ  
Это указание по безопасности предупреждает о потенциальных источниках 
опасности, способных нанести травмы. 

 
 
 
 
 
 
 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
Это указание по безопасности предупреждает о потенциальных источниках 
опасности, способных повредить оборудование. 

 
 
 
 
 
 
 

УКАЗАНИЕ  
Такое указание дает общие рекомендации по оптимальному использованию и 
прочую информацию.  

2 БЕЗОПАСНОСТЬ 
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 2.2 СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ   

 

УКАЗАНИЕ! 
При монтаже, эксплуатации, чистке и техническом обслуживании MSK  
HPX необходимо соблюдать следующие указания по безопасности: 

 
1. Перед монтажом, вводом в эксплуатацию, при обслуживании, чистке и проведении работ по 

техническому обслуживанию MSK  HPX  необходимо прочесть всю инструкцию по эксплуатации. 
Требуется точное соблюдение инструкции по эксплуатации по всем ее пунктам.  Инспектор 
должен убедиться, что оператор прочел и понял всю инструкцию. Руководства по 
эксплуатации комплектующих соответствующих производителей являются 
неотъемлемой частью настоящей инструкции. 

 
2. Ежедневно перед запуском оператор должен провести осмотр присоединений и общий 

визуальный контроль MSK HPX, а также проверить функциональность всех важных защитных 
устройств. 

 
3. Оператор немедленно сообщает инспектору о любых дефектах на защитных устройствах. 

 
4. Инспектор принимает надлежащие меры по немедленной замене либо восстановлению 

не функционирующих нормально защитных устройств. Для безопасной эксплуатации 
инспектор должен составить рабочие инструкции. 

 
5. Обслуживание, чистка и техническое обслуживание MSK HPX проводятся только обученным 

персоналом. Необходимо регулярно проводить переподготовку, например, по эксплуатации, 
чистке и техническому обслуживанию. Правила техники безопасности являются 
неотъемлемой частью данной инструкции. 

 
6. Необходимо соблюдать описанные в инструкции по чистке методы ухода. Для обеспечения 

безопасной чистки инспектор должен составить рабочие инструкции. 
 

7. Требуется обязательное проведение описанных в руководстве по техническому 
обслуживанию регламентных работ. Для обеспечения безопасности работ по техническому 
обслуживанию инспектор должен составить рабочие инструкции. 

 
8. Защитные устройства подлежат экспертной проверке на предмет их функциональности не 

менее одного раза в год. 
 

9. Запрещены любые конструктивные изменения MSK HPX. 

 
10. Использовать только запасные детали MSK и комплектующие MSK. 

 
11. При перепродаже MSK HPX инструкция по эксплуатации должна входить в пакет поставляемой 

документации. 

 
УКАЗАНИЕ! 

 
Для всех значимых в отношении окружающей среды требований техники 
безопасности настоящей инструкции по эксплуатации, применяются 
положения европейских норм.  
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 2.3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ   

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ 
 
При повреждении питающих линий или дефектных защитных устройствах. 
При доступе к поврежденным питающим линиям, открытым узлам 
и/или дефектным защитным устройствам возникает опасность для 
жизни из-за электрического напряжения. 

 
– Работы с тепловым насосом могут проводиться только при 

отсутствии напряжения. 
 

– Если Вы не используете тепловой насос, проводите чистку либо 
возникли неисправности, тепловой насос необходимо выключить 
и вытащить штепсельную вилку из розетки.  

 
– Устраняйте дефект с привлечением сервисной службы Metzger 

MSK либо другого лица с соответствующей квалификацией.  
 
 
 
 
 

 ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ  
 

– Опасность получения ожогов у двигателя в случае более длительной 
эксплуатации. 

 
– Опасность получения ожогов при нагревании. 

 
– Опасность получения порезов листовым металлом и кромками. 

 
– Предметы одежды или волосы могут быть захвачены 

вращающимися узлами и стать причиной травмирования. 
 

– Поднимать, переносить или переворачивать устройство 
должны не менее двух лиц, никогда не делать этого в 
одиночку, всегда следить за правильным положением тела 
(прямая спина, устойчивое положение и т.д.).  

 
– Всегда использовать средства защиты, как например, 

травмобезопасную обувь или перчатки. 
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 ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
 

– При слишком низких температурах (собирать машину и 
прокладывать водопроводные линии в морозоустойчивой 
зоне). 

 
– Подключать MSK HPX только если напряжение сети совпадает с 

данными на паспортной табличке. 
 

– Не использовать тепловой насос при наличии на нем видимых 
повреждений либо если кабель питания или штепсельная вилка 
имеют дефекты. 

 
– Не сгибать кабель питания и не прокладывать его через острые 

кромки. 
 

– Не использовать для MSK HPX устройства для чистки под высоким 
давлением, поскольку вода может проникнуть в базовую 
конструкцию корпуса и повредить электрические модули.  

 
Опасность возникновения пожара или взрыва из-за негерметичного 
пластинчатого теплообменника! 

 
В контуре хладоагента пластинчатого теплообменника находится под 
высоким давлением легко воспламеняемый газ без запаха. При 
неконтролируемой утечке хладоагента возникает опасность пожара или 
взрыва. 

 
- Соблюдать дистанцию между тепловым насосом и источниками тепла или 
открытого огня. 

 
- Не сверлить и не поджигать тепловой насос. 

 
- Не использовать ничего для ускорения процесса 
размораживания, за исключением рекомендованных 
производителем методов. 

 
- Немедленно выключить тепловой насос, ели предполагается утечка   
хладоагента.  

 
- Охлаждающий агент не имеет запаха. Всегда соблюдать 
дистанцию между местом установки теплового насоса и 
источником воспламенения.  

 
- Рекомендуем связаться с авторизированным специалистом, если 
предполагается утечка охлаждающего агента.  

 
- Соблюдать международные предписания газоснабжающих компаний. 

 
- Персонал, работающий на контуре хладоагента, должен предъявить 
действительный сертификат аккредитованного и признанного отраслевой 
федерацией органа по сертификации, подтверждающий квалификацию в 
обращении с охлаждающим агентом согласно особой аттестации. 

- Следует принять меры предосторожности, чтобы исключить 
повреждение устройства во время хранения.  

 
- Хранить устройство в хорошо проветриваемом месте, размеры 
помещения которого соответствуют параметрам, предписанным для 
эксплуатации.  



 2.3.1 ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА   
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В данном разделе представлены все важные для эксплуатации узлы и их свойства. 
 
 
 

 2.3.2  ВАЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА   

Оператор должен проверять перед каждым пуском все важные для эксплуатации защитные 
устройства. 

 

№ позиции + узел Пояснения к узлу  

1. штепсельная вилка Подключение машины к источнику тока  

2. Выключатель ВКЛ / ВЫКЛ  Выключатель для ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ машины  



 2.3.3 ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА  
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Все защитные устройства подлежат экспертной проверке не менее одного раза в год. 

№ позиции + узел Пояснения к узлу  

1. Датчик максимального 
давления  

При достижении установленного расчетного давления устройство 
отключает компрессор.  

2. Датчик минимального 
давления  

Контролирует холодильную систему.  При недостаточном давлении 
стопорит холодильную систему. 

3. Термоконтакт  Защищает вентилятор от перегрева. После остывания 
биметалла он автоматически включается.  

4. Предохранители  Защищают установку от короткого замыкания.  

5. Питающая линия / 
штепсельная вилка 

Питающая линия со штепсельной вилкой соединяет MSK HPX с сетью. 
Питающая линия должна быть надежно соединена с вилкой, 
повреждения недопустимы. Строго запрещено извлекать 
штепсельную вилку из розетки за кабель.  

6. Паспортная табличка  Паспортная табличка прикреплена к задней части машины, содержит 
указания по используемому охлаждающему агенту и напряжению 
питающей сети. В экстренных случаях табличка должна быть 
доступна.  
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Электрооборудование MSK HPX соответствует требованиям EN 60204-1:2018-09, часть 1. 

 

MSK HPX подключают непосредственно к сети. Номинальный ток: < 16 A; номинальная мощность: 
< 3,5 кВт. Тепловому насосу предвключается в качестве защитного устройства линейный 
выключатель с инерционным предохранителем до 16 A. Данное защитное устройство может 
питать только тепловой насос. Даже при использовании защитного устройства с размыканием 
всех полюсов необходимо использовать дифференциальный выключатель со значением 
дифференциального тока не более 30 мА. 

 
Более точные технические данные см. Паспортную табличку на машине. 

 
 

В зависимости от вида установки может понадобиться определенный аварийный 
выключатель. Если выключатель легкодоступен для оператора с его рабочего места, то 
аварийный выключатель не нужен.  

 

Электрическое оборудование в распределительном шкафу (класс защиты IP 65) размещено в базовой 
конструкции машины.  

 
Устройство содержит фторированный парниковый газ дифторметан (R32), необходимый для работы 
устройства.  

 
Промышленное наименование HFKW-32  

Употребительное наименование R32  

Химическое наименование дифторметан   

Парниковый потенциал GWP 675 

Более подробно см. информацию на устройстве либо в разделе "Технические характеристики". 

2.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА  

2.4.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ  

2.4.2 АВАРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

2.4.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ХЛАДОАГЕНТЫ  
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 3.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   

Данное устройство разработано исключительно для того, чтобы в качестве компонента 
водоподготовительной установки для частных бассейнов подогревать либо охлаждать 
пропускаемую воду. 

 
Концентрация соли воды не должна превышать 0,5% (соответствует 5 г/л либо 5.000 ppm). 

 
Данное устройство разработано для использования вне помещений. При монтаже во внутренней 
части необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. 

 
 
 
 

Опасность для жизни из-за неприемлемой 
температуры воды! 

 

Длительное пребывание в бассейне со слишком высокой или слишком низкой температурой воды 
может привести к перегреву (температура тела выше 38°C) либо переохлаждению (температура 
тела ниже 35°C). Это, скорее всего, повлечет за собой усталость или головокружение вплоть до 
обморока или бессознательного состояния, а, следовательно, и смерть в результате погружения 
на дно бассейна. У беременных, как правило в первые три месяца беременности, может 
произойти деформация еще не рожденного ребенка или повреждение головного мозга плода.  

 
- Поддерживайте температуру воды в период нормального режима плавания в диапазоне 26-30°C. 

 
- Не позволяйте детям и беременным погружаться в воду, если ее температура превышает 38°C. 

 
- Не допускайте повышения температуры воды выше 40°C. 

 
- Проверяйте температуру воды в сомнительных случаях высокоточным термометром, 
прежде чем заходить в воду. (Температурный датчик теплового насоса гарантирует точность 
с погрешностью ±3°C.) 

3 ПРИНЦИП РАБОТЫ 
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УКАЗАНИЕ 
 

В случае дефектных или отсутствующих узлов следует немедленно известить 
службу сервисного обслуживания MSK. 

 
– Проверить объем поставки MSK HPX на полноту и целостность. 

 
 4.1 ОБЪЕМ ПОСТАВКИ MSK HPX  

Объем поставки MSK HPX: 
 

Узел  Кол-во  

  

C Дисплей   1 шт. 

6 Подсоединение к 
трубопроводу, выход  

1 шт. 

7 Манометр  1 шт. 

8 Подсоединение к 
трубопроводу, вход  

1 шт. 

9 Кабель питания (со 
штепсельной вилкой) 

1 шт. 

10 Вентилятор  1 шт. 

4 ОБЪЕМ ПОСТАВКИ 

1 Тепловой насос  

2 Накидная гайка  

3 Прокладка  

4 Штуцер для шланга  

5 Спускной штуцер  

 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 
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1 шт. 
 

1 шт. 

Электрическая схема  1 шт. 

Декларация о соответствии ТР ТС  1 шт. 

Документация  1 шт. 

 

11 Пластинчатый теплообменник  

12 Температурный датчик  
(температура 
окружающей среды)  
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 5.1 МОНТАЖ  

УКАЗАНИЕ  
 

В случае дефектных или отсутствующих узлов следует немедленно известить 
службу сервисного обслуживания MSK. 

 
– Проверить объем поставки MSK HPX на полноту и целостность. 

 
 
 
 
 

 ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
 

Риск падения при использовании недопустимого транспортного средства.    
 

Используемые транспортные средства должны быть пригодны для    
транспортировки тяжелых машин! 

 
– Принимать во внимание вес (см. Технический паспорт)! 

 
 
 

Если монтаж MSK HPX проводится из отдельных модулей либо в случае необходимости получения 
дополнительных модулей все кабели и соединения, а также номер машины необходимо занести в 
документацию машины. Если из соображений техники безопасности понадобятся дополнительные 
документы, то последние являются приложением к документации машины. 

 
 

При монтаже MSK HPX на открытой местности необходимо соорудить защитное ограждение для 
облегчения сборки MSK  HPX.  Следует принять/провести меры, обеспечивающие недопущение 
самовольного доступа, и проконтролировать их соблюдение. Не разрешается поставлять 
установку в собранном виде, а также вносить конструктивные изменения. 

5 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
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– Удалить упаковочный материал и проверить MSK HPX на предмет внешних повреждений. При 
необходимости немедленно сообщить о повреждениях, полученных при транспортировке. 

 
– Установить MSK HPX на ровной, прочной поверхности либо кронштейне. 

 
– Для модели с направляющими и неподвижными роликами необходимо использовать 

регулировочное устройство на направляющих роликах. 
 

– Кабель для подключения к сети прокладывать таким образом, чтобы исключить как его 
повреждение, так и спотыкание об него. 

 
– Провести чистку MSK HPX перед первой эксплуатацией. 

 
– Для обеспечения вентиляции, а также с целью надлежащего обслуживания MSK HPX со всех 

сторон должно быть свободное пространство > 500 мм. Вентиляционные решетки не 
закрывать, обеспечить достаточный приток воздуха. 

 
– Соблюдать указания инструкции по монтажу и вводу в эксплуатацию.  

 
 5.2 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕСТО МОНТАЖА   

MSK HPX разработан для использования при температуре окружающей среды и температуре воды +5°C - 
+38°C. 

 
 

Температура окружающей среды и воды сказывается на давлении в контуре хладоагента. При 
слишком высоких температурах возникает избыточное давление. Реле высокого давления 
препятствует запуску машины. MSK HPX не может быть запущен.  

 
УКАЗАНИЕ  

 
При выводе из эксплуатации на длительное время либо при опасности 
замерзания спустить воду. 
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Проверить место монтажа на предмет его пригодности. 

 
– Несущая способность ровного и водостойкого основания;  

 
– Доступ для проведения ревизий, технического обслуживания и 

сервисных работ, например, доступ к дисплею;  
 

– Уклон для водостока;  
 

– Подключение к источнику тока;  
 

– Подвод воды; 
 

– Температура окружающей среды;  
 

– Необходимое минимальное расстояние от стен или объектов (см. Рис.3); 
 

– Необходимое минимальное расстояние в 2 м к плавательному бассейну; 
 

– Среда, не чувствительная к вибрациям и шуму. 

 
Рис.3 
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 5.2.1  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ   

Более подробно относительно подключения см. электрические схемы. 
 

– Подключение к сети проводит профессиональный электрик. 
 

– Подключение к подводу тока 230 В ,50 Гц, 1-фазному, N, PE. 
 
 
 

 ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
Неправильно подведенным питающим кабелем. 

 
- Прежде чем подсоединять к источнику тока, электрик должен 

проверить чередование фаз и положение фаз питающих 
кабелей. 

 
 
 

Все составные части при поставке готовы к эксплуатации и залиты синтетическим маслом. Если 
речь идет о моделях для переменного тока, то необходимо принимать во внимание правильное 
направление вращения двигателей! Направление вращения показано стрелкой, нанесенной 
на компрессоре или редукторном двигателе. 
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 5.2.2   ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПОДВОДА ВОДЫ   

Рекомендуется использовать фильтр для воды. 

 
Рис.4 

 
Синие 

стрелки 
показывают 
направление 

движения 
при впуске, а 
красные – при 

выпуске 
воды.  

 
 
 

– Уберите с выбранного места монтажа камни и прочие твердые предметы. 
 

– Установите тепловой насос (1) точно так, как он будет стоять позже. 
 

– Проложите шланговые трубопроводы водоподготовительной установки к месту работы 
теплового насоса (см. Рис.4). При этом следите за тем, чтобы на линиях, проложенных к тепловому 
насосу, не было заломов, и чтобы они не преграждали пути. 

 
– Проложите кабель для подачи напряжения тепловому насосу (см. раздел 

„Технические характеристики"). Используйте удлинительный кабель либо штепсельную 
розетку необходимого класса защиты с учетом условий окружающей среды в месте подсоединения! 

 
– Проложите сточный трубопровод (садовый шланг 13 мм, 1/2") для образующейся при 

охлаждении конденсационной воды к донному сливу, сборному резервуару либо к впитывающему 
влагу покрытию. 

 
– Без сточного трубопровода конденсат будет вытекать из спускных штуцеров прямо на место 

установки. 
 

– Отметьте маркером места сверления для грунтовых анкеров в опорных стойках 
теплового насоса (см. Рис.3). 

 
– Уберите тепловой насос с места монтажа.  
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Подключение электрической установки должен проводить профессиональный электрик 
либо специалист по холодильным установкам. 

 
 
 

 ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
 

Тщательно убрать место монтажа, следить за прочностью посадки 
шлангов. 

 

– Перед первичным вводом в эксплуатацию провести чистку MSK HPX.  
 

– Перед каждым пуском MSK HPX самостоятельно проводить выборочный контроль 
установки и подключений.  

 
– Соединить шланги для подвода и отвода воды, подсоединить к сети. 

 

– Разместите тепловой насос на подготовленном месте, использовав грунтовые анкеры. 
 

– Следите за тем, чтобы подсоединения и дисплей были направлены в предусмотренном 
направлении. 

 
– Надежно соедините болтами опорные стойки теплового насоса с грунтовыми анкерами. 

 

Рис.1 
 

 

При использовании фильтровальной установки последняя 
должна предвключаться тепловому насосу, чтобы через 
тепловой насос протекала отфильтрованная вода. 

6 ВВОД И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

6.1 ПЕРВИЧНЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

6.1.1 МОНТАЖ ТЕПЛОВОГО НАСОСА НА МЕСТЕ  

6.1.2 МОНТАЖ АДАПТЕРОВ НА КОНЦАХ ШЛАНГОВ  
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– Закрепите шланговый штуцер (4) с помощью хомута на конце шланга подводящей линии 

(см. Рис.1). 
 

– Вставьте накидную гайку (2) в шланговый штуцер (4). 
 

– Вставьте прокладку (3) в шланговый штуцер (4) так, чтобы конец трубы выступал на 
ширину большого пальца. 

 
– Закрепите шланговый штуцер (4) с помощью шлангового хомута на конце шланга отводящей 

линии (см. Рис.1). 
 

– Вставьте накидную гайку в шланговый штуцер (4). 
 

– Вставьте прокладку (3) в шланговый штуцер (4) так, чтобы конец трубы выступал на 
ширину большого пальца.  

 

 6.1.3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОДОПРОВОДОВ   

– Очистите от загрязнений места подсоединения теплового насоса (1) и адаптеров на концах 
шлангов водопроводов. 

 
– Соедините сточный трубопровод с подводом воды на выходе (6). 

 
– Соедините подводящий трубопровод с подводом воды на входе (8). 

 
 6.1.4   ПОДСОЕДИНЕНИЕ СТОКА ДЛЯ КОНДЕНСАТА   

 

– Вставьте выпускной штуцер (5) в отверстие в фундаментной плите. 
 

– Вставьте в сточный трубопровод (садовый шланг) для конденсата выпускной штуцер (5). 
 

 6.1.5   ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПОДВОДА НАПРЯЖЕНИЯ   
 

– Соедините штепсельную вилку на конце сетевого кабеля (9) на месте нахождения насоса с 
подготовленным подводом напряжения. 

 
Все элементы индикации дисплея (C) загораются.  
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– Проложить шланги для подвода и отвода воды. 

 
– Запустить подготовленную заказчиком циркуляцию воды (см. также 5.2.2 Подсоединение 

подвода воды) 
 

– Включить MSK HPX, нажав на дисплее кнопку ВКЛ. 
 

При недостаточном протекании воды на дисплее появится сообщение EE b. 
 

– Увеличить протекание воды через HPX. 
 
 

 ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ  
 

Вращающимися деталями и высокими температурами. 

 
– Не вносить изменения в регулирующие и защитные устройства. 

 
– При нормальном режиме избегать кратковременных включений и отключений. 

6.1.6 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ  
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 6.2 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ   

Меры, которые необходимо предпринять при выводе из эксплуатации MSK HPX, зависят от 
длительности прекращения работы. 

 
– При выводе из эксплуатации на короткое время необходимо перевести MSK HPX в режим 

ожидания, нажав на дисплее кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (см. раздел „Дисплей“). 
 
 

При выводе из эксплуатации MSK HPX на более длительное время  
 

– Перевести MSK HPX в режим ожидания кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ (см. раздел „Дисплей“). 
 

– Перекрыть подвод воды.  
 

– Спустить остатки воды.  
 

– Отсоединить от подвода напряжения.  
 
 
 

При полном выводе из эксплуатации MSK HPX 
 

– Выключить MSK HPX кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. 
 

– Перекрыть подвод воды. 
 

– Спустить остатки воды.  
 

– Отсоединить установку от сети.  
 

– Демонтировать водопроводы.  
 

– Отсоединить и снять тепловой насос с грунтовых анкеров. Опасность травмирования! 
 

УКАЗАНИЕ 
 

При выводе из эксплуатации на длительное время и опасности замерзания 
спустить воду. 
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В режиме ожидания тепловой насос готов к эксплуатации, но деактивирован. Вода не 
нагревается и не охлаждается. Нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (18) режим ожидания насоса 
сменяется рабочим режимом и наоборот. 

 

– Индикация Температура 2 (21) 
показывает актуальную температуру воды.  

 
– Индикация Регулировка выдержки (22) 

показывает часы, оставшиеся до 
автоматической активизации режима 
ожидания, если активирована регулировка 
выдержки (см. раздел "Обслуживание"). 

 
 
 
 

Тепловой насос может работать в таких рабочих режимах: 
 

– Рабочий режим Нагревание 
 

– Рабочий режим Охлаждение 
 

Нажатием кнопки Режим (17) можно менять режимы Нагревание и Охлаждение. Установленная 
температура воды может варьироваться от +5°C до +45°C. 

 
В рабочем режиме Нагревание тепловой насос нагревает воду до установленной температуры. 
Стандартное значение для установленной температуры воды при активации режима 
Нагревание составляет 25°C. 

 
В рабочем режиме Охлаждение тепловой насос охлаждает воду до установленной температуры. 
Стандартное значение для установленной температуры воды при активации режима Охлаждение 
составляет 30°C. 

7 ДИСПЛЕЙ 

7.1 MSK HPX STANDBY 

7.2 АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ  

7.3 ВЫБОР РАБОЧЕГО РЕЖИМА  
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 7.4 РАБОЧИЙ РЕЖИМ НАГРЕВАНИЕ     

Загорается индикация Нагревание (20). 
 

Индикация Температура 2 (21) показывает 
актуальную температуру воды.  

 
Индикация Регулировка выдержки (22) 
показывает часы, оставшиеся до автоматической 
активизации режима ожидания, если 
активирована регулировка выдержки (см. раздел 
"Обслуживание").  

 
Индикация Температура 1 (24) 
показывает установленную 
температуру воды. 

 
Загорается индикация SET/TEMP (26). 

 
 7.5 РАБОЧИЙ РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЕ   

Загорается индикация Охлаждение (19). 
 

Индикация Температура 2 (21) 
показывает установленную температуру 
воды. 

 
Индикация Регулировка выдержки (22) 
показывает часы, оставшиеся до автоматической 
активизации режима ожидания, если 
активирована регулировка выдержки (см. раздел 
"Обслуживание").  

 
Индикация Температура 1 (24) показывает 
актуальную температуру воды. 

 
Загорается индикация SET/TEMP (26). 

 
Советы по экономии энергии: 

 
– Если плавательный бассейн не будет использоваться в течение нескольких 

дней, поддерживайте актуальную температуру воды почти на уровне 
необходимой. При больших перепадах между актуальной и необходимой 
температурами достижение заданной температуры воды может длиться 
несколько дней.  

 
– Если плавательным бассейном не будут пользоваться более одной недели, 

следует отключить тепловой насос либо снизить значение заданной 
температуры воды. 

 
– Не используйте тепловой насос при температуре окружающей среды 

ниже 15°C. 
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 7.6 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ   

Загораются индикации Нагревание (20) либо 
Охлаждение (19). 

 
Индикация Температура 2 (21) 
показывает заданную температуру 
воды в °C. 

 
Индикация Температура 1 (24) показывает 
выбранный температурный датчик (14-17). 

 

 

Тепловой насос оснащен четырьмя 
датчиками, измеряющими следующие 
температуры с точностью ±3°C: 

 
(14) актуальная температура воды  

 
(15) температура окружающей среды  

 
(16) температура прокладки в 
пластинчатом теплообменнике  

 
(17) температура конденсатора в 
пластинчатом теплообменнике  

 
Индикацию температур можно запросить в 
рабочем режиме, при этом индицируются 
температуры, измеренные температурными 
датчиками. 

Примечание: (18) может быть выбрано, 
но пока не применяется 
(дополнительно). 

 
Горит индикация SET/TEMP (26). 
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 7.7 АКТИВИЗАЦИЯ НАГРЕВАНИЯ   

Регулируемый температурный диапазон в режиме Нагревание составляет 5-45°C. 
Однако заданная температура воды не должна отличаться от температуры 
окружающей среды более чем на 15°C, иначе на дисплее появляется Извещение о 
неисправности. Стартовое значение установленной температуры воды после 
активизации режима Нагревание: 25°C. 

 
– Откройте предохранительный клапан над дисплеем. 

 
– Переведите тепловой насос в режим ожидания (см. главу "Дисплей"). 

 
– Нажмите кнопку Вкл/Выкл (18). 

 
– Повторно нажмите кнопку Режим (17). 

 
– Появится индикация Нагревание (20). Тепловой насос находится в режиме Нагревание. 

 
Настройка температур: 

 

– Повторно нажмите кнопку От (15) или кнопку До (16). 
 

– После того, как температура установлена, может пройти до 3 минут, прежде чем тепловой 
насос включится.  

 
– Индикация Температура 1 (24) показывает необходимую температуру воды в °C. 
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 7.8 АКТИВИЗАЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ   

Регулируемый температурный диапазон в режиме Охлаждение составляет 5-45°C. 
Однако заданная температура воды не должна отличаться от температуры 
окружающей среды более чем на 15°C, иначе на дисплее появляется Извещение о 
неисправности. Стартовое значение установленной температуры воды после 
активизации режима Охлаждение: 30°C. 

 
– Откройте предохранительный клапан над дисплеем.  

 
– Переведите тепловой насос в режим ожидания (см. главу "Дисплей"). 

 
– Нажмите кнопку Вкл/Выкл (18).  

 
– Повторно нажмите кнопку Режим (17).  

 
– Появится индикация Охлаждение (19). Тепловой насос находится в режиме Охлаждение. 

 
Настройка температур:  

 

– Повторно нажмите кнопку От (15) или кнопку До (16).  
 

– После того, как температура установлена, может пройти до 3 минут, прежде чем тепловой 
насос включится.  

 
– Индикация Температура 1 (24) показывает необходимую температуру воды в °C an. 
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 7.9 АКТИВИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫДЕРЖКИ   

Устанавливаемый диапазон регулировки выдержки составляет 1-24 часа. Рабочий 
режим с задержкой по времени может быть активирован только в режиме ожидания, а 
режим ожидания с задержкой по времени – только в рабочем режиме. 

 
Активировать рабочий режим с задержкой по времени: 

 

– Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку Вкл/Выкл (18). 
 

– Появится индикация Регулировка выдержки (22). 
 

– Повторно нажмите кнопку От (15) или кнопку До (16). 
 

– Индикация Регулировка выдержки (22) показывает продолжительность времени до 
старта заданного режима теплового насоса в часах.  

 
Активировать режим ожидания с задержкой по времени: 

 

– Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку Вкл/Выкл (18). 
 

– Появится индикация Регулировка выдержки (22). 
 

– Повторно нажмите кнопку От (15) или кнопку До (16).  
 

– Индикация Регулировка выдержки (22) показывает продолжительность времени 
до заданного завершения режима теплового насоса в часах. 



MSK HP 5134 LW  с серийного № 10279 34 по состоянию на 13.02.2021 

 

 

 
 
 
 
 

 7.10 ИЗМЕНЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗВРАТА  

– Переведите тепловой насос в режим ожидания (см. раздел "Дисплей"). 
 

– Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку Вкл/Выкл (18). На дисплее 
появятся ограничение температур и температура возврата. 

 
– Повторно нажмите кнопку От (15) или кнопку До (16). Предлагаемый температурный 

диапазон ограничения температур составляет -15-97°C. Индикация Температура 1 (24) 
показывает необходимое ограничение температур.  

 
– Нажмите кнопку Вкл/Выкл (18). 

 
– Повторно нажмите кнопку От (15) или кнопку До (16). Предлагаемый температурный 

диапазон температур возврата составляет -13-99°C. Индикация Температура 2 (21) 
показывает необходимую температуру возврата. 

 
– Нажмите кнопку Вкл/Выкл (18). Ограничение температур и температура возврата 

изменены. Тепловой насос находится в режиме ожидания. 
 

 7.11 РУЧНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ   

– Активируйте рабочий режим Нагревание. Появится индикация Нагревание (20). 
 

– Нажмите и удерживайте примерно 5 секунд кнопку Вентилятор (14). Ручное 
размораживание началось. Мерцает индикация Нагревание (20). 

 
– Контролируйте через монитор давление хладоагента (7) в течение всего процесса 

оттаивания. 
 

– Ручное размораживание длится несколько минут. Сразу же отсоедините тепловой 
насос от источника питания, если будет превышено максимально допустимое давление 
хладоагента в 4,3 МПа. 

 
– Ручное размораживание завершено. Индикация Нагревание (20) не мерцает. 

Процесс ручного оттаивания пластинчатого теплообменника завершен. 
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 7.12 Б Л О К И Р О В К А  К Л А В И А Т У Р Ы   

Активировать блокировку: 
 

– Нажмите и удерживайте около 5 секунд одновременно кнопку От (15) и кнопку До (16). 
 

– Появится индикация Блокировка клавиатуры (25). Блокировка клавиатуры активна.  
 

Деактивировать блокировку: 
 

– Нажмите и удерживайте около 5 секунд одновременно кнопку От (15) и кнопку До (16). 
 

– Индикация Блокировка клавиатуры (25) исчезнет. Блокировка клавиатуры деактивирована. 
 

 7.13 ЗАПРОС ИНДИКАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ  

– Переведите тепловой насос в рабочий режим (см. раздел "Дисплей"). 
 

– Нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку Часы (13). На дисплее появится 
температура температурного датчика. 

 
– Нажмите кнопку Часы (13). Повторным нажатием кнопки Часы (13) можно выбирать между 

различными температурными датчиками (см. раздел "Дисплей"). Максимум через 10 
секунд на дисплее исчезнет индикация температуры без ввода команды.  

 
– Нажмите кнопку Вкл/Выкл (18). 

 
– Индикация температуры исчезнет. Дисплей показывает обычное содержание в рабочем 

режиме. 
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 ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Не использовать для MSK HPX устройства для чистки под высоким давлением, 
поскольку вода может проникнуть в базовую конструкцию корпуса и повредить 
электрические модули. 

 
– Не чистить MSK HPX под высоким давлением.  

 
– Не применять агрессивные чистящие средства. 

 
– Не применять щетки для чистки.  

 
– Не использовать для чистки острые или металлические предметы, как 

например, ножи, жесткие шпатели и т.д. 
 
 
 

Недостаточная или отсутствующая вентиляция теплового насоса могут стать причиной 
недостаточного отвода тепла или влаги. Это, в свою очередь, может повлечь за собой 
появление плесени или стать причиной перегрева пластинчатого теплообменника. 
Рекомендуем регулярно чистить решетки рабочего колеса вентилятора и пластины теплообменника 
с учетом того, что внутрь теплового насоса не должны попадать посторонние предметы, как 
например листья и т.д.  Следите за тем, чтобы решетки на теплообменнике всегда были открытыми, 
а через устройство свободно протекал воздух.  

 

Необходимо регулярно чистить корпус машины и фильтр подвода воды. 
 
 
 

 8.1 УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ ВОДЫ ВРУЧНУЮ  

Удаление остатков воды вручную. 
 

- Остатки воды можно удалить вручную, отвинтив соединительные части. 
 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ  
 

Вращающимися деталями 
 

- Сохранять достаточную дистанцию по отношению к вращающимся деталям. 
 

- Очистные работы проводить только так, как описано в инструкции. 

8 ЧИСТКА 
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УКАЗАНИЕ  

 
Производитель установки должен составить подробную инструкцию по очистным 
работам с учетом ее пространственного расположения у клиента. 

 
 
 

– Провести чистку корпуса и решетки вентилятора (10) мягкой влажной салфеткой. 
 

– Осторожно почистить пластины пластинчатого теплообменника (11) сухой салфеткой либо 
гребенкой для пластинчатых теплообменников. 

 
– Удалить наслоения в спускных штуцерах (5), чтобы конденсат мог беспрепятственно 

вытекать.   
 

– Просушить тепловой насос сухой салфеткой.  
 

С учетом содержания извести и загрязнения воды необходимо регулярно менять шланги для 
подачи и отвода воды, замена проводится не реже одного раза в год.  

 
- Перекрыть на месте поддачу питьевой воды. 

 
- Снять и заменить шланги для воды. 

 
 

 

Эксплуатация поврежденной установки или комплектующих запрещена. Необходимо 
поручить проверку и ремонт производителю, либо его специалистам, либо 
специалистам центра сервисного обслуживания. 

 
Перед каждым использованием необходимо проверить: 

 

– Есть ли повреждения на установке? 
 

– Есть ли повреждения на органах управления? 
 

– В безупречном ли состоянии комплектующие? 
 

– В безупречном ли состоянии все линии? 
 

– Свободны ли и не загрязнены ли вентиляционные отверстия? 

8.2 ЧИСТКА МАШИНЫ  

8.3 ОБНОВЛЕНИЕ ШЛАНГОВ ДЛЯ ВОДЫ  

8.4 ПРОВЕРКА  
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УКАЗАНИЕ  

 
Работы на электрической установке проводятся только профессиональным 
электриком, а работы на контуре хладоагента -  специалистом по 
холодильным установкам.  

 
 

Не реже одного раза в сутки проверять шланги на герметичность. С учетом содержания 
извести и загрязнения воды необходимо регулярно менять шланги для подачи и отвода воды, 
замена проводится не реже одного раза в год. 

 

 9.1   ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (МАНОМЕТР)  

Манометр (7) измеряет давление газовой фазы в контуре хладоагента пластинчатого 
теплообменника, предоставляя, таким образом, во время работы теплового насоса информацию 
о состоянии хладоагента. Необходимо при каждом обслуживании теплового насоса 
контролировать индицированное на манометре (7) давление. 

 
 
 
 

Тепловой насос оснащен встроенной защитой от превышения давления, 
благодаря чему он автоматически отключается при превышении максимально 
допустимого давления 4,3 МПа (43 бар). 

 
Типичные показатели давления хладоагента: Негерметичность: 

 

– выключен: примерно 1,5 МПа 
 

– режим ожидания: примерно 1,5 МПа 
 

– рабочий режим: примерно 3,5 МПа 
 

– функция размораживания: 
кратковременный скачок давления, в 
результате чего возрастает температура 
халадагента, а лед тает. 

Если из теплового насоса выступает жидкость, 
то могут быть следующие виды жидкостей: 

 
– конденсат  

 
– вода для бассейна  

 
– хладоагент  

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
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Конденсат: 
 

Образование конденсата во время работы насоса обычное явление, а не повреждение.  
Поверхность пластинчатого теплообменника холодная, происходит конденсация влаги 
окружающего воздуха, в экстремальных случаях конденсат затвердевает, образуя лед. 
Образовавшийся конденсат накапливается в днище и выводится через отверстие над спускным 
штуцером (5). Если спускной штуцер (5) засорен, то конденсат не может быть полностью 
выведен из теплового насоса и накапливается в больших количествах. 

 
Вода для бассейна: 

 

Выступание воды для бассейна свидетельствует о том, что: 
 

– шланг неправильно подсоединен к адаптеру; 
 

– адаптер неверно соединен с тепловым насосом; 
 

– прокладка в адаптере с дефектом либо отсутствует; 
 

– выпускной патрубок внутри теплового насоса негерметичен. 
 

Хладоагент: 
 

Выступание хладоагента свидетельствует о негерметичности контура хладоагента в 
пластинчатом теплообменнике. Как только Вы обнаружили протечку, необходимо срочно 
обратиться к специалисту (хладоагенты не имеют запаха).  

 

Не менее одного раза в год вся установка, включая подводы, подлежит проверке на 
предмет ее функциональности.  

9.2 Электрическая установка  
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УКАЗАНИЕ  

 
При возникновении неисправности следует немедленно выключить MSK 
HPX. Дальнейшая эксплуатация возможна только после проверки и 
устранения неисправности.  

 
 
 

 УКАЗАНИЕ  
 

Принимать во внимание инструкции по эксплуатации производителе  
комплектующих к насосу.  

 
 
 
 
 

Неисправ-
ность 

Причина дефекта  Устранение дефекта  

Тепловой насос не 
включается.   

a) Тепловой насос был 
неправильно собран.   

 
b) Выход из строя 

предохранителя 
защитного устройства в 
линии сети либо 
защитного устройства на 
все полюса.  

a) Обратиться к 
авторизированному 
специалисту. 

 
b) Вернуть в исходное 

положение выключатель 
либо заменить 
предохранитель. 

10 НЕИСПРАВНОСТИ  



 

 

 

 
 

Неисправ-
ность 

Причина дефекта  Устранение дефекта  

Тепловой насос не 
запускается.  

a) Не прошли три 
минуты, необходимые 
для запуска теплового 
насоса.  

 
b) Температура бассейна 

равна либо превышает 
заданную температуру. 

c) Не установлен 
необходимый вид 
режима. 

a) Подождать три минуты. 
 
b) Тепловой насос запустится, 

когда температура воды 
будет ниже заданной. 

 
c) Установить необходимый 

вид режима. 

Тепловой насос 
работает, но вода не 
нагревается. 

a) Тепловой насос только 
установлен.  

 
b) Температура воды в 

бассейне с момента 
последнего 
использования 
теплового насоса 
сильно упала.  

a) Подождать 24-48 часов, пока 
не будет достигнута заданная 
температура, если это не 
поможет, обратиться к 
авторизированному 
специалисту.   

 
b) Подождать 24-48 часов, пока 

не будет достигнута заданная 
температура, если это не 
поможет, обратиться к 
авторизированному 
специалисту. 

Тепловой насос покрыт 
льдом.  

a) Температура окружающей 
среды слишком низкая 
и/или имеет место 
высокая влажность. 

 
b) Слишком  низкое 

давление газа в контуре 
(см. раздел "Проверка") 

a) Запустить ручное 
оттаивание.  

 
b) Обратиться к 

авторизированному 
специалисту. 
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Неисправ-
ность 

Причина дефекта  Устранение дефекта  

Протечка воды на тепловом 
насосе. 

a) Собрался 
конденсат. 

 
b) Выступает вода на 

теплообменнике или на 
присоединительных 
элементах циркуляции 
воды.  

a) Перевести тепловой насос в 
режим ожидания. Если 
протечка воды не 
прекратится, то это 
конденсат.  

 
b) Проверить гайки 

креплений, при 
необходимости подтянуть 
их; если проблема не будет 
устранена, обратиться к 
авторизированному 
специалисту. 

 
 

Дисплей: извещение о 
неисправности EE b 

 
 
 
a) Недостаточный поток воды. 

a)   Увеличить пропускную 
способность по воде 
гидравлического контура, 
питающего тепловой насос. 
Если проблема не будет 
устранена, обратиться к 
авторизированному 
специалисту. 

 
 
 
Дисплей: извещение о 
неисправности EE c 

 
 
 
a) температура окружающей 
среды ниже 15 °C. 

a)   Подождать пока 
поднимется температура 
окружающей среды, чтобы 
запустить тепловой насос. 
Если проблема не будет 
устранена, обратиться к 
авторизированному 
специалисту. 
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Неисправ-
ность 

Причина дефекта  Устранение дефекта  

Дисплей: извещение о 
неисправности EE d  

 Обратиться к авторизированному 
специалисту. 

Дисплей: извещение о 
неисправности EE 1 

 Обратиться к авторизированному 
специалисту. 

Дисплей: извещение о 
неисправности EE 2 

 Обратиться к авторизированному 
специалисту. 

Дисплей: извещение о 
неисправности EE 3 

 Обратиться к авторизированному 
специалисту. 

Дисплей: извещение о 
неисправности EE 4 

a) Ненадлежащим образом 
проведено автоматическое 
оттаивание. 

a)  Увеличить протекание воды 
на входе теплового насоса. 
Если проблема не будет 
устранена, обратиться к 
авторизированному 
специалисту. 

Дисплей: извещение о 
неисправности EE 5 

a) Повреждена управляющая 
карта.  

a) Обратиться к 
авторизированному 
специалисту. 
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Тепловой насос не 
работает, а на дисплее 
появляется извещение 
о неисправности EE 7 
либо EE 8. 

 Обратиться к 
авторизированному 
специалисту. 

Дисплей: извещение о 
неисправности EE 9 

a) Слишком высокая 
температура 
плавательного бассейна. 

 
b) Слишком высокая 

температура окружающей 
среды.  

a)   Подождать пока снизится 
температура воды. Если 
проблема не будет устранена, 
обратиться к 
авторизированному 
специалисту. 

 c) Запущено ручное 
размораживание, в то время 
как лед на тепловом насосе 
отсутствует. 

b)   Подождать пока снизится 
температура окружающей 
среды. Если проблема не 
будет устранена, обратиться к 
авторизированному 
специалисту. 

  c) Выключить и вновь запустить 
тепловой насос. 

Если неисправность невозможно устранить, необходимо обратиться в центр сервисного 
обслуживания либо в компанию Metzger Kälte-, Eis- und Schneetechnik. 

 
Номер телефона см. П. 1.3 Адрес для связи 
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Модель: 

Компрессор: 

Общий вес (нетто): 

Габариты (Ш x В x Г): 

HP 5134 LW 
 

Toshiba 

32 кг 

700 мм × 515 мм x 265 мм 

Мощность нагрева *:  

Входная мощность Нагрев*: 

Входной ток Нагрев *: 

Мощность охлаждения *: 

Входная мощность Охлажд.*: 

Входной ток Охлаждение *: 

Рабочее напряжение и частота  
**: 

5,1 кВт  
 

0,84 кВт 
 

3,6 A 
 

3,4 кВт  
 

1,15 кВт  
 

5,2 A 
 

220-240 В~, 50 Гц 

 

Коэффициент мощности COP: 

Коэффициент 

энергоэффективности EER: 

Класс защиты: 

Вид защиты: 

Уровень звуковой 

мощности: 

6,1 
 

3,7 
 

 

I 

IPX4 

48 дБ(A) 

11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
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Материал 

теплообменника:  

Расход воды  

Расход воздуха: 

Номинальное давление 

всасывания:  

Максимальное давление 

всасывания:  

Номинальное давление: 

максимальное давление: 

 
Титан в ПВХ    

 

мин. 4 м3/h 

1200 м3/h 

0,7 Мпа  
 

 
 
1,5 MПa 

 
 
 
3,0 МПа  

 
4,3 Мпа  

Хладоагент: 
 

Максимальное кол-во 

хладовгента: Парниковый 

потенциал GWP: 

Эквивалент CO2: 
 

Содержание соли в воде 
(солевой электролит): 

 
Подъем температуры  
вода для бассейна*** 

R32  

320 г 

675 
 

0,22 кг/т 
 

< 0,5 % 
 
 
 

 
(внешняя температура= температуре воды=26°C 

 
10 м³ 20 м³ 30 м³ 40 м³ 50 м³ 

 
0,4°C/h 0,3°C/h 0,1°C/h 0,1°C/h 0,1°C/h 

 

* переменная величина: в зависимости от условий окружающей среды. 
 

** однофазный переменный ток  
 

*** Потери тепла не учитывались (например: с или без перекрытия, изоляции, ...) 
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Поз. Запасная деталь  

12 Дисплей  

17 Прокладка  

18 Реле потока  

39 Мотор вентилятора  

40 Рабочее колесо вентилятора  

41 Отводная труба для конденсата   

12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Сертификат соответствия  
 

Сертификат соответствия ЕС может быть затребован по адресу, указанному в 
конце данной инструкции. 

 

 
Утилизация упаковки  

 
Утилизация проводится с соблюдением сортирования отходов. Картон 
утилизируется как макулатура, а пленка – как вторсырье. 

 
 

Утилизация старой установки 
 

Старые установки не должны попадать в бытовой мусор! Если установка более не 
пригодна к использованию, то законом на любого потребителя возлагается 
обязанность утилизировать установку отдельно от бытового мусора, например, в 
пункте приема утильсырья своей общины/городского района. Таким образом можно 
гарантировать надлежащее обращение со старой установкой и избежать 
нанесения вреда окружающей среде. Именно поэтому электрические приборы снабжены 
показанным выше символом.  

 
Утилизация хладоагента  

 
Установка содержит хладоген. Последний подлежит технически правильной утилизации как 
проблемный материал сертифицированным пунктом приема утильсырья.  
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